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Gerbe rsyste ME (Bestandteil des Zusatzmoduls ,t-var’)

Hilfe

Conpatec

Conpatec.de

P Basisangaben
B System und Belastung
P Statisches System
B Lastgenerierung
P Dachaufbau
b Standort
P Gebiude
$ Lgelion Dhach
b windlast
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& Profiltyp: Salzgitter PS 160/250 [EC3

Lastansatz: gem. DIN EN 1931 (EC1) | 1 Ausfithrung: gem. DIN EN 1090
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Zusatzmodul
Jt-var!

b Schneslast
b Schneeanhaufung
B Lastfille
P LF 1: g - Dachaufbau (st
P LF 2: p - Ausbaulast fver
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P LF 4: wD - Winddruck 5
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P LF 5: wST - Windsog Tra
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Features Gerbersystem:

Alle Einhangetrager werden glgic)
(Nachweisfihrung fipus

+ Bemessung von Gerbertrdgern bzw. Gelenktrd-
gern, d.h. Durchlauftrdger mit eingehdngten
Einfeldsystemen

+ Optimierung der Lage der St6pe (Momenten-
nullpunkte des zugehdrigen Durchlaufsys-
tems)

+ Nachweis der Einhdngetrager und deren Befesti-
gung.
+ wirtschaftliche Losung bei gropen Stiitzweiten

und/oder gropen Materialstarken (Einsparen von
Biegestdpen und Reduzierung der Lieferldngen)

Weitere Features des Zusatzmoduls ,t-var':

+ Bemessung von Systemen mit feldweise unterschied-
lichen Blechdicken

+ Blechdickenspriinge jeweils an Gelenk- oder Biegestdpen
mdglich

+ Nachweis der Biegestope
+ doppelt verlegte Trapezprofile (iiber gesamtes System)

+ einfache, selbsterkldrende Eingabe und {ibersicht-
licher, priffahiger Ausdruck



